HK EPMT
Motor Geroller EPMT HANSAVFLEX

Vlastnosti sm T mam Miz

Pripojka Pripojky oleja: A + B = G 3/4"; U
unikovy olej = G 1/4" g

Vyhotovenie standardna razliCica % -

Type "C" with standard seal
Four hole flange bolt circle 160
Hriadel @ 40mm, dizka 79mm

Vstupny a spatny tlak s vedenim tnikového oleja max. 21 O bar

PRI

Poznamka
Odporuca sa vSeobecné pripojenie vedenia Unikového oleja!

Vyrobok
Oznacenie Prietok Hltnost' Otacky Otacky Krutiaci Spad Pmax. at Pmax. at

max. min. max. moment max. tlaku max. 0-100 100-300

rpm rpm

(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar)
HKEPMT 160 C 100 161,1 10 625 470 200 75 40 20 190 20,0
HKEPMT200C 125 2014 10 625 590 200 75 40 20 195 22,5
HKEPMT 250 C 125 251,810 500 730 200 75 40 20 201 21,5
HKEPMT 3156C 125 326,3 10 380 950 200 75 40 20 211 22,0
HKEPMT 400C 125 4109 10 305 1080 180 75 40 20 221 23,0
HKEPMT500C 125 5236 10 240 1220 160 75 40 - 235 24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Hodnoty pre to¢ivy moment a spad tlaku platia pre trvalti prevadzku — pmax. = max. tlak

Prislusenstvo
HK'V0 590 Narazovy ventil

Nahradné diely

HK EP DS Tesniaca suprava pre hydraulicky planétovy motor

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
18.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



