HK FDCV
Deli¢ pradu / kombinator FDCV HANSA[/ FLEX

Vlastnosti —

Vyhotovenie pressure-compensated

Prevadzkovy tlak  max. 350 bar

Poznamka

Najvyssia presnost’ delenia sa dosahuje v oblasti maximalneho vstupného objemového prietoku.
Tieto ventily sa daju pouzit’ aj pre sumarizaciu objemovych prietokov. (pozri symbol spinania)
Utahovaci moment pre veikost ventilu 10 v hlinikovom plasti: 47 — 54 Nm

Utahovaci moment pre velkost ventilu 10 v ocelovom plasti: 74 — 81 Nm

Popis

Deli¢ pradu / kombinator - s kompenzéciou tlaku
Deliaci pomer 50 % : 50 %

max. odchylka pre Q > 40 % Qmax: 2,5 %

Vyrobok
Oznacenie Qein min. Qein max. priradeny plast’ pre naskrutkovanie Zavit k zaskrutkovaniu Hmotnost’
(L/min) (L/min)

HKFDCV10NO11 35 7,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV10N0O22 7,5 15,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 NO 33 11,0 22,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

HK FDCV 10 N0 44 15,0 30,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

HK FDCV 10 NO 66 22,5 45,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

HK FDCV 10 N0 88 30,0 60,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

Qein - Vstupny objemovy prietok

Prislusenstvo
HK GEH 40 AL PIast ventilu pre deli¢ pradu SAE 3-cestny hlinik

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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