HK FR
Vodiaci kruzok pre nasuvaci piest PF HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Material POM

Vyrobok
Oznacenie pre piest Hmotnost’
(kg)

HKFR 31 35 Inserted piston 25/35 0,01
HK FR 36 40 Inserted piston 30/40 0,01
HK FR 41 45 Inserted piston 35/45 0,01
HK FR 44 50 Inserted piston 40/50 0,01
HK FR 50 55 1 Inserted piston 45/55 0,01
HK FR 54 60 Inserted piston 50/60 0,01
HK FR 59 65 Inserted piston 55/65 0,01
HK FR 64 70 Inserted piston 60/70 0,01
HKFR 74 80 2 Inserted piston 70/80 0,01
HK FR 84 90 Inserted piston 80/90 0,01
HK FR 104 110 Inserted piston 110 0,01
HK FR 114 120 Inserted piston 120 0,01

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
HK PF Nasuvaci piest s vedenim pre plunzrové valce

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
03.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



