HK GEH 30 AL
Plast’ ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestny hlinik HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Material Hlinik AlZnMgCu1,5
Prevadzkovy tlak  max. 250 bar

Povrchova ochrana  eloxované

Vyrobok

Oznacenie Otvor : Pripojka  Pripojka C : Hmotnost’
ventilu K}

(mm) (kg)

HK GEH 38 C0830 C0830 UNF 3/4" G 3/8" G3/8" 60 65 29 300 295 150 15 7 75 44 0,2
HK GEH 38 C1030  C1030 UNF 7/8" G 3/8" G3/8" 70 75 39 355 345 185 15 7 75 54 0,5
HK GEH 12 C1230 C1230 UNF 1,1/16" G 3/4" G1/2" 80 100 39 40,0 535 285 18 9 10,0 59 0,9

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
HK BFCV 3-cestny regulaény pradovy ventil BFCV
HK PRRS 3-cestny tlakovy redukény ventil, PRRS

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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