
HK HE
Spojka HE pre zubové čerpadlá

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie možnosť kombinovať s nosičom čerpadla HK HL/PL
Materiál Hliník

Ozubený veniec 80 Shore A
Použitie pre zubové  čerpadlá BG 0 až BG 3

Poznámka
Spojky pre čerpadlá BG1 vhodné len pre hriadeľ 1:8; Ø 10mm
Dodávka bez upevňovacej skrutky pre stranu motora

Popis
Torzne pružné, tlmiace vibrácie a bezúdržbové

Výrobok
Označenie A: B C D: K Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Čerpadlo Hmotnosť 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / valcový hriadeľ
BG1 / hriadeľ 1:8
BG0 / valcový hriadeľ
BG1 / hriadeľ 1:8
BG2 / hriadeľ 1:8
BG1 / hriadeľ 1:8
BG2 / hriadeľ 1:8
BG1 / hriadeľ 1:8
BG2 / hriadeľ 1:8
BG3 / hriadeľ 1:8
BG2 / hriadeľ 1:8
BG3 / hriadeľ 1:8
BG2 / hriadeľ 1:8
BG3 / hriadeľ 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: malý priemer kužeľa


