HK HQ 01/02
Skrtiaci spatny vent HANSAVFLEX
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Poznamka

Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia.

Popis

Medzidoskovy ventil pre vytvorenie vyskovych zretazeni s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

Pokyny pre objednanie

Dalsie medzidoskové ventily na vyZiadanie

Vyrobok
Oznacenie posobi v kanali Objemovy prietok max. Vyhotovenie Vyska dosky Hmotnost’
(L/min) (mm) ()]
HK HQ 012 A+B 50,0 Regulacia vyvodu 40 1,4
HKHQ 012 U A+B 25,0 Regulacia vyvodu jemna 40 1,2
HK HQ 013 A 50,0 Regulacia vyvodu 40 1,4
HK HQ 014 B 50,0 Reguléacia vyvodu 40 1,4
HK HQ 022 A+B 50,0 Reguléacia privodu 40 1,4
HK HQ 022 U A+B 25,0 Regulacia vyvodu jemna 40 1,2
HK HQ 023 A 50,0 Regulacia privodu 40 1,4
HK HQ 024 B 50,0 Regulécia privodu 40 1,4

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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