HK IHV REPKIT
Suprava pre opravy vakovych zasobnikov HANSA[/ FLEX

Elase

geteilter Ring

Poznamka
Opravy na tlakovych zasobnikoch mézu vykonavat' len pouéeni odborni pracovnici! Dodrzte prosim prilozeny navod na opravy.

Popis
pre vakové zasobniky IHV
pozostavajuce z nahradného vaku, tesniacej supravy a rozdeleného krizku

Vyrobok
Oznacenie pre bublinovd pamat’ Nahradna bublina Hmotnost’
(kg)
HK IHV 1.0 REPKIT HK IHV 1,0 litra Vak 1,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 0,5
HK IHV 1.6 REPKIT HK IHV 1,6 Itr Bladder 1.6 litre NBR, @16 mm 5/8"-14UNF 0,6
HK IHV 2.5 REPKIT HK IHV 2,5 litra Vak 2,5 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 0,7
HK IHV 4.0 REPKIT HK IHV 4,0 litra Vak 4,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 1,0
HK IHV 5.0 REPKIT HK IHV 5,0 litra Vak 5,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 1,2
HK IHV 6.0 REPKIT HK IHV 6,0 litra Vak 6,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 1,5
HK IHV 10.0 REPKIT HK IHV 10,0 litra Vak 10,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 1,5
HKIHV 10K2 REPKIT  HKIHV 10,0 litra K2 Vak 10,0 litra K2 NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 1,7
HK IHV 12.0 REPKIT HK IHV 12,0 litra Vak 12,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 2,0
HK IHV 20.0 REPKIT HK IHV 20,0 litra Vak 20,0 litra NBR, @22 mm 7/8"-14UNF 2,3

tvori nahradny diel pre nasledujice produkty
HK IHV Bublinova pamat’

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



