HK ML52
PTO shaft gearboxes

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Materiél Plast z hlinika

Pouzitie pre eurdpske Standardné zubové cerpadlo BG3

Poznamka

Smery otacania:

Cerpadlo lavotogivé - vyvodovy hriadel prevodovky pravotogivy
Cerpadlo pravotogivé - vyvodovy hriadel prevodovky lavotogivy

Pokyny pre objednanie

Pre spojenie medzi ¢erpadlom a prevodom je potrebny naboj spojky BF3.
Prevodovka sa dodava bez olejovej naplne (odport¢a sa SAE 85W-90)

Vyrobok

Oznacenie n2 max. M2 max. Pripojka, strana pohonu Hmotnost’
(rpm) (N-m) _ (kg)

HK ML52 11 3.8 540 437 2057 115 Profilovy hriadel - 1.3/8" - DIN 9611 7,8

HK ML52 21 3.8 540 437 2057 115 Duty hriadel - 1.3/8" - DIN 9611 7.8

HK ML52 31 3.8 540 437 2057 115 Duty hriadel so zapadkou - 1.3/8" - DIN 9611 7.8

M1 = max vstupny moment — M2 = max vystupny moment — n1 = max vstupné otacky — n2 = max vystupné otacky

Prislusenstvo
HK BF  Coupling hub

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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