
HK MPF GEH
Plášť pre vratný filter MPF

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie s obtokovým ventilom 1,75 bar, bez indikátora

znečistenia
bez filtračnej vložky

Prevádzkový tlak max. 8 bar

Poznámka
Rozmer "C": potrebný voľný priestor pre výmenu filtračnej vložky

Popis
Vratný filter pre zabudovanie do veka zásobníka, rozmery pre rozloženie výkresov pozri diagram.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Pokyny pre objednanie
Filtračná vložka nie je zahrnutá! Objednajte prosím samostatne.

Výrobok
Označenie Prípojka vedenia A: B C D: E F V Hmotnosť 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1
HK MPF 100 1 G1
HK MPF 100 1 G2
HK MPF 100 1 G3
HK MPF 100 2 G2
HK MPF 100 2 G3
HK MPF 100 3 G2
HK MPF 100 3 G3
HK MPF 180 1 G1
HK MPF 400 1 G1
HK MPF 400 2 G2
HK MPF 400 2 G3
HK MPF 400 3 G3
HK MPF 750 1 G1
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7,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
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11,5
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11,5

66,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
129,0
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173,5
173,5
173,5
173,5

22,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
35,0
38,5
38,5
38,5
38,5
48,5

0,28
0,58
0,58
0,58
0,60
0,60
0,64
0,64
1,41
2,87
2,74
2,74
2,86
4,36

Príslušenstvo
HK MPF TE Predĺženie rúry pre vratný filter MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Náhradné diely
HK MF P10 / A10 Filtračná vložka pre vratný filter MPF


