
HK OEW BSK
Olejová vaňa pre oceľovú nádrž typu BSK

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie bez päty
Povrchová ochrana Základný náter so zinkovou práškovou farbou,

odolný minerálnemu oleju
Materiál Oceľ

Popis
Záchytný objem = Užitočný objem nádrže
100 % kontrola tesnosti
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Výrobok
Označenie Objem B B1 V D L1 Hmotnosť 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK
HK OEW 100 BSK
HK OEW 160 BSK
HK OEW 200 BSK
HK OEW 250 BSK
HK OEW 300 BSK
HK OEW 400 BSK

74
105
160
200
250
300
400

600
700
800
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1000
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1000

315
414
544
594
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689

200
200
200
220
200
250
250

700
850
1000
1100
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1400
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428
553
730
820
930
1128
1434

22
29
36
42
50
57
72

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty
HK BSK Hydraulický zásobník BSK (s čistiacim otvorom)


