HK PVPC
Axialne piestové &erpadlo PVPC HANSA[/ FLEX
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Poznamka

Verzia "C" = ¢erpadlo s manualnym regulatorom tlaku

Verzia ,CH* = &erpadlo s manualnym regulatorom tlaku a s odiah&enim riadiaceho tlaku (Venting), 3/2-cestny magneticky sedlovy ventil 24
VDC, NO

Popis

Cerpadla s nastaviteinym prepravovanym objemom

nizka hladina hluku

manualne nastaviteiny regulator tiaku

Hriadel s pritlaénou pruzinou (22,22 pre 29 cm3; 25,38 pre 45 cm3; 31,75 pre 73 a 90 cm3)
Smer otacania: pravotoCivé

Vyrobok

Oznacenie Sacia Tlakova

pripojka SAE pripojka SAE

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 117 18
HKPVPCC4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 90 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPC CH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,56 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = Prepravovany objem na otacku — p2 = Prevadzkovy tlak — p3 = Maximalny tlak — n = otacky

Prislusenstvo
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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