HK REM

Ventil obmedzovaca tlaku s pripojkou SAE

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Prirubova pripojka SAE (napr. pre priame
namontovanie na ¢erpad|a)

Rozsah dodévky vratane priruby SAE a skrutiek M10

Prevadzkovy tlak  max. 350 bar

Popis

Predradeny ventil obmedzovaca tlaku s timiacim piestom

Verzia s magnetickym uvoifiovacim ventilom pre beztlakovy obeh &erpadla pozri HK REM 24

Max. objemovy prietok 600 I/min

Pre mineralny hydraulicky olej, resp. syntetické kvapaliny s porovnateinymi viastnostami

Vyrobok

Oznacenie Pripojka Rozsah nastavenia tlaku min.
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Rozsah nastavenia tlaku max. Objemovy prietok max.  Hmotnost’

(CED)

(L/min) (kg)

HK REM 3 350  Priruba SAE 3/4" 8 200,0 6,6
HK REM 4 210  Priruba SAE 1" 7 400,0 6,8
HKREM 5210 Priruba SAE 1.1/4" 7 600,0 8,2

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

13.11.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



