HK STR
Viozka sacieho filtra HANSAVFLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie  bez obtokového ventilu
M90: s drétenym tkanivom (90 pm), absolutne filtrovanie

Popis
Tieto filtre chrania hydraulické cerpadla pred hrubym znecistenim zo zasobnika. Montuju sa ponorené v zasobniku.
Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) pre Ap = 0,08 bar

Pokyny pre objednanie

dodava sa na vyziadanie: dalSie jemnosti filtra, iné zavity, filtre s obtokom alebo magnetom

Vyrobok
Oznacenie Plocha filtra Hmotnost’
(cm2) (kg)

HK STR 050 1 S M90 290 G 3/8" 78 10 20 52 30 0,16
HK STR 050 2 S M90 290 G1/2" 78 10 28 52 30 0,16
HK STR 0701 SM90 470 G1/2" 95 10 28 70 42 0,22
HK STR 0702 S M90 470 G 3/4" 95 10 66 70 42 0,22
HK STR 070 3 S M90 720 G 3/4" 140 10 66 70 42 0,30
HK STR 070 4 S M90 720 G1" 140 10 130 70 42 0,30
HK STR 100 1 S M90 1046 G 1,1/4" 135 15 170 99 69 0,47
HK STR 100 2 S M90 1850 G 1,1/4" 225 15 170 99 69 0,68
HK STR 100 3 S M90 1850 G1,1/2" 225 15 250 99 69 0,68
HK STR 100 4 S M90 1850 G2" 225 15 470 99 69 0,68
HK STR 100 5 S M90 1046 G1,1/2" 135 15 250 99 69 0,47
HK STR 140 2 S M90 2000 G2" 160 15 470 130 70 0,84
HK STR 140 3 S M90 3550 G2" 262 15 470 130 70 1,25
HK STR 140 4 S M90 3550 G2,1/2" 270 20 840 130 101 1,25
HK STR 140 5 S M90 3620 G3" 270 20 980 130 101 1,25
HK STR 1406 SM90 4160 G3" 330 20 980 130 101 1,30

Qmax - max. objemovy prietok

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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