HK TKO / TKS
Tepelny kontakt pre spinace hladiny a teploty HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK THO TKS

Zafazenie kontaktu max. 24 VA Temperaturkontakt

trmporsiure condact

Spinaci prad max. 1,0A

Hysterézia 10K+£3K e S -
Pouzitie pre spinace hladiny - teploty HK 64EJ - — ot T
Poznamka

InStalaciu a prefabrikaciu smie vykonavat’ iba vySkoleny odborny personal.

Hladinové kontakty alebo teplotné senzory sa musia s doskou ploSnych spojov spojit’ €isto a bez oleja.

Pre bezchybnu funkciu teplotnych senzorov je dolezité, aby tieto priliehali na dno ponornej rury bez vzduchovej medzere. Treba zabezpecit', aby
sa doska plosnych spojov zasunula az na doraz do ponornej rury a zafixovala sa.

Popis

pre montaz na kontaktnej liSte hladinového teplotného spinaca HK64EJ

Vyrobok

Oznacenie Spinaci bod Napatie Funkcia spinania Hmotnost’
(°C) (kg)

HK TKO 50 RD EJ 50 24V Otvaraci kontakt 0,01

HK TKO 60 RD EJ 60 24V Otvaraci kontakt 0,01

HK TKO 70 RD EJ 70 24V Otvaraci kontakt 0,01

HK TKO 80 RD EJ 80 24V Otvaraci kontakt 0,01

HK TKS 50 RD EJ 50 24V Uzatvaraci kontakt 0,01

HK TKS 60 RD EJ 60 24V Uzatvaraci kontakt 0,01

HK TKS 70 RD EJ 70 24V Uzatvaraci kontakt 0,01

HK TKS 80 RD EJ 80 24V Uzatvaraci kontakt 0,01

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
HK 64EJ Spinac¢ hladiny - teploty HK 64EJ

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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