HK TSF
Vetracie filre nadri HANSAVFLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Skrutkovacia zatka s filtrom vetrania bronz 40 pm
vratane tesnenia

Rozsah teplét -20 °C az +100 °C
Material Ocel
Popis
vhodny aj pre prasné prostredie
Vyrobok
Oznacenie : Hmotnost’
(kg)
HK TSF 1 G14 G 1/4" 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 G38 G 3/8" 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 G12 G1/2" 21 12 26 27 0,04
HK TSF 4 G34 G 3/4" 24 14 30 32 0,06
HK TSF 5 G1 G1" 29 16 38 40 0,08
HK TSF 6 G114 G1,1/4" 33 16 50 50 0,10
HK TSF 7 G112 G1,1/2" 35 16 55 55 0,12
HK TSF 8 G2 G2" 40 16 70 70 0,14
HK TSF 1 M1415 M14x1,5 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 M1615 M16x1,5 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 M1815 M18x1,5 19 10 22 22 0,04
HK TSF 4 M2015 M20x1,5 21 12 24 24 0,06
HK TSF 5 M2215 M22x1,5 21 12 26 27 0,06
HK TSF 6 M2420 M 24 x 2 24 12 30 30 0,10
HK TSF 7 M3020 M 30 x 2 25 14 30 36 0,12
HK TSF 8 M3320 M33x2 29 16 38 40 0,14

SW = Sirka kiuca

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
28.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



