HK VO 12
Ventil obomedzovaca tlaku V012 HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK V12
Vyhotovenie priamo riadeny
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Material Plast: Ocel pozinkovana v

Vnutorné diely z ocele
Prevadzkovy tlak  max. 300 bar

r____
I
—
-

Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia.
Pre ventily 1/4" nie je uréena meracia pripojka.

Vyrobok
Oznacenie Pripojky P + T Rozsah nastavenia tlaku bar Q max. Hmotnost’
(L/min) ()

HKV0 1205003 G 1/4" 10-50 25 30 52 97 40 0,53
HKV01218003 G 1/4" 10-180 25 30 52 97 40 0,53
HKV01230003 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HKV01205006 G 3/8" 10 - 50 40 40 72 141 40 0,86
HKV01210006 G 3/8" 20-100 40 40 72 141 40 0,86
HKV01218006 G 3/8" 10-180 40 40 72 141 40 0,86
HKV01225006 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HKV01230006 G3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HKV01205008 G 1/2" 10-50 55 45 77 146 45 1,10
HKV01210008 G 1/2" 20-100 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1218008 G 1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HKV01225008 G 1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HKV01230008 G 1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1205012 G 3/4" 10-50 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1210012 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1218012 G 3/4" 10-180 90 50 92 161 50 1,30
HKV01225012 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HKV01230012 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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