HK V1 601
Poistny ventil preruSenia vedenia bez plasta HANSA[/FLEX
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Prevadzkovy tlak  max. 300 bar
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Poznamka

Pozor: Poistné ventily preruSenia vedenia musia byt nastavené pre pripad pouzitia!
Hodnota nastavenia musi pre ruéne spinané ventily zodpovedat’ 1,5 nasobku a pre
elektricky spinané ventily dvojnasobku potrebného

objemového prietoku!

Dodrzte prosim aj prevod objemového prietoku pre dvoj¢inné

valce!

Vyrobok

Oznacenie : : . Utahovaci moment Hmotnost’
(N-m) (G))

HK V1 601 0400 G 1/4" 8,0 2,5 8,0 5,0 25 15,0 0,01

HK V1 601 0600 G 3/8" 10,5 3,5 10,5 5,0 50 20,0 0,02

HK V1 601 0800 G1/2" 13,0 4,5 12,5 5,0 80 40,0 0,02

HK V1 601 1200 G 3/4" 18,0 6,0 16,0 7,0 140 80,0 0,05

Prislusenstvo

HK RV063 Plast’ ventilu pre poistny ventil preruSenia vedenia

HK LBS TOOL Naradie pre poistku prerusenia vedenia

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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