
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Prípojka G 1/8"

Poznámka
Nepoužiteľné pre tlakové filtre FI HD 400, FI MD 315 a ich kryty FI HD GEH, FI MD GEH

Popis
Indikátory znečistenia vo vyhotovení s manometrom pre vratné, nasávacie a tlakové filtre

Výrobok
Označenie Druh Vyhotovenie Menovitá veľkosť Ø Hmotnosť 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Manometer
Manometer
Podtlakový manometer pre sací filter

Prípojka dole
Prípojka vzadu
Prípojka vzadu

40
40
40

0,04
0,04
0,04

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty
FI RL Vratné filtre
FI RL GEH Kryt pre vratný filter MPF
FI SP R 1 Spin-On vratný filter Typ 1
FI SP R 2 Spin-On vratný filter Typ 2
FI SP R 3 Spin-On vratný filter Typ 3
FI SP R/S FK Hlava filtra pre Spin-On vratný filter / sací filter


