HK SP EMDV
Cievka pre vlozku venitlu EMDV HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK SP EMDV
prisludny konektor HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Poznamka

Pre cievky na striedavy prid je prikon pridu vo faze pritiahnutia ovela vy$si ako vo faze pridrzania.

Tieto sa preto nesmu niky prevadzkovat’ bez magnetického jadra, inak je nebezpecenstvo prehriatia a cievka sa méze prepalit.

Podobny uginok nastane, ak sa ventily s magnetmi na striedavy prid prevadzkujd s veimi vysokou frekvenciou taktu (zap / vyp). Tym su cievky
Casto v rozsahu vysokého prikonu prudu a mézu sa tiez prehriat’. Pre tieto pripady pouzitia odpord¢ame vyuzitie cievok RC so zastrékou
usmernovaca.

Pre cievky na jednosmerny prid moéze dojst pri postupe vypinania ddjst’ k velmi vysokym $pickam napétia. Pre tieto cievky preto

odporu¢ame pouzitie zastrCiek s ochrannym zapojenim.

Popis

Code obsahuje cievku, 2-dielne chladiace teleso a typovy Stitok s upevnenim.

Pre magnetické cievky typu HK230VACSEMDVO08 je potrebné pouzit’ zastréku usmernovaca.
Magnetické cievky typu HK230ACLEMDV1012 maju v cievke integrovany usmerfiovac.

Pokyny pre objednanie

DalSie druhy cievok na vyZiadanie

Vyrobok

Oznacenie Menovité napatie +/- 10 % Prikon pre typ ventilu Hmotnost’
(W) (kg)

HK 12vDC L EMDV 60191 12 VDC 36 HK EMVD10 NO1/HK EMVD10 NC1/HKEMDV 12 0,2

HK 12VvDC S EMDV 60186 12 VDC 22 HK EMDV 08 0,2

HK 230VAC L EMDV 60191 230 VAC 36 HK EMVD10 NO1/HK EMVD10 NC1/HKEMDV 12 0,2

HK 230VAC S EMDV 60186 230 VAC 22 HK EMDV 08 0,2

HK 24VDC L EMDV 60191 24 VDC 36 HK EMVD10 NO1 /HK EMVD10NC1/HKEMDV 12 0,2

HK 24VDC S EMDV 60186 24 VDC 22 HK EMDV 08 0,2

PrisluSenstvo
HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka pre magneticku cievku DIN 43650 / 1ISO 4400

tvori nahradny diel pre nasledujice produkty
HK EMDV 2/2-cestny magneticky sedlovy ventil EMDV

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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