HK VMP BL
Ventil obmedzovaéa tlaku VMP BL HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

HICVMP
Vyhotovenie priamo riadeny
Material Vnutorné diely z ocele P i- —! P
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Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia.

Vyrobok
Oznacenie Nastavenie  Pripojky P Rozsah nastavenia Q A : Hibka Material Z Hmotnost’
+T tlaku bar max.
(L/min)  (mm) (mm) (mm)  (kg)

HKVMP BL 03 14V  Rucnékoleso G 1/4" 50 - 220 10 60 60 48 14 30 32 30 Hink 65 042
HKVMP BL 0538V  Rucnékoleso G 3/8" 50 - 220 35 60 70 35 18 48 34 35 Hink 65 048
HKVMP BL 1012V  Rucnékoleso G 1/2" 50 - 220 60 70 78 39 20 58 40 35 Hink 65 0,52
HKVMP BL 2034V  Rutnékoleso G 3/4" 50 - 220 100 70 100 50 22 54 57 50 Hink 85 0,67
HKVMP BL 20100V  Ruénékoleso G 1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Hink 85 0,86
HK VMP BL 05 38 SV Rucné koleso G 3/8" 180 - 350 35 60 70 35 18 48 34 35 Ocel 65 0,60
HKVMPBL1012SV Rucnékoleso G 1/2" 180 - 350 60 70 78 39 20 58 40 35 Ocel 65 1,00
HKVMPBL20100SV Rucnékoleso G 1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Ocel 85 4,50
HK VMP BL 20 100 Skrutka G1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Hink 85 0,86
HKVMP BL 20100 S  Skrutka G1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Ocel 85 4,80

Material sa vztahuje na kryt

PrisluSenstvo
HKVMP BL F  Pruzina pre ventil obmedzovaca tlaku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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