HK VRDE

Spatny ventil montaz valca VRDE

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie kuzelové blokovanie
blokovatelné - dvojéinné

da sa odpajit’ z priruby priamo na valci
vratane dutej skrutky a tesneni

Rozsah dodavky
Material

Teleso z ocele
max. 300 bar

Prevadzkovy tlak

Poznamka

HKVRDE

A1 B1

p2{fol o tte2

odporuéana minimalna vzdialenost pripojok oleja pre valce: 144 mm pre HK VRDE 10 CIL / 150 mm pre HK VRDE 20 CIL

Vyrobok

Oznacenie Otvaraci  Aktivacny

tlak pomer

Pripojka A1, A2, Duta skrutka Hmotnost’
B2

B1

(bar)
HKVRDE10CIL 0,6

1:4,5 20 88,5 84 68,5 24 40 27

(kg)

10 G 1/4" VNZ 1/4" AG 0,62

HKVRDE20CIL 0,6

1:4,9 20 90,5 86 720 26 45 31

12 G 3/8" VNZ 3/8" AG 0,62

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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