HK S TKV
Meraci pristroj, analogovy QPT-K HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK S THY
Pouzitie Meranie objemového prietoku [
Vyhotovenie s teplomerom do 120 °C a meracou spojkou

tlaku M16 x 2 s manometrom
s ventilom tvorby tlaku, internou poistkou
pretazenia a ochrannym kufrikom

Prevadzkova teplotamax. 120 °C

Material Plast z usiachtilej ocele

Popis

nezavislé od polohy, priamo ¢itateiné, jeden smer prudenia.

linearna stupnica zobrazenia v I/min

robustné a necitlivé na narazy a vibracie

Presnost’ +2 % koncovej hodnoty stupnice

Idealne pre servisné kontroly hydraulickych Cerpadiel, agregatov a pohonov v mobilnej a stacionarnej hydraulike

Poistka pretazenia na ochranu zariadenia integrovana vo ventile tvorby tlaku, prasknutie pri pretazeni (bez uniku oleja) pri 420 bar

Vyrobok

Oznacenie Pripojka Rozsah merania Tlak max. Hmotnost’
(bar) (kg)

HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10 - 75 I/min 350 303 7,4

HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10 - 115 I/min 350 303 7,4

HK 762 S 040 TKV G1" 15 - 150 I/min 350 303 7,9

HK 762 S 050 TKV G1" 19 - 190 I/min 350 303 7,9

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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