
PVC WAS
Vodná hadica z PVC

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
14.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Oblasť použitia Stavebný priemysel

Poľnohospodárska technika
Blok popisu mimoriadne trvanlivá, ohybná, odolná voči tlaku a

oteru, stabilná voči UV a poveternostným
podmienkam
mierne rebrovitý vonkajší strop

Vnútorná vrstva stabilný, vysokopružný, hladký, plastifikovaný PVC
Vnútorná vložka zosilňovacia špirála z nárazuvzdorného a

tlakuvzdorného PVC
Vonkajšia vrstva stabilný, vysokopružný, hladký, plastifikovaný PVC
Teplota min. -5 °C
Teplota max. 60 °C
Médiá Voda

Poznámka
Všetky označenia, napríklad "-6" sa nevzťahujú na hrúbku stien

Výrobok
Označenie Clo Vnútorný Ø Hrúbky steny BD* pri 20°C Trhací tlak Vákuum Polomer ohybu min. Dĺžka kladky 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

PVC WAS 19-6
PVC WAS 25-7
PVC WAS 32-6
PVC WAS 38-6
PVC WAS 50-5
PVC WAS 60-4.5
PVC WAS 76-3.5
PVC WAS 90-3.5
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BD = Prevádzkový tlak


