HK FAC CRNI

Piestova ty¢ chrédmovana CRNI

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Piestové tyCe - metrovy tovar
Tolerancia f7

Material Ocel 20MNV6CRNI

Povrchova ochrana  Niklova vrstva 30um, vrstva chromu 20pum
Povrchova tvrdost' niklovej vrstvy HV 300
Povrchova tvrdost’ chromovej vrstvy HV 850
Drsnost’ Ra < 0,2um
Odolnost’ voci korézii do 1000 hodin v skuskach
NSS podla ISO 3768 / rating 9

Pokyny pre objednanie
Max. production length 6.00 m
dalsie velkosti na vyZiadanie

Vyrobok
Oznacenie ags Weight / meter
(mm) (kg)
HK FAC 020 CRNI L000 20 2,50
HK FAC 025 CRNI L000 25 3,89
HK FAC 028 CRNI LO00 28 4,72
HK FAC 030 CRNI L000 30 5,56
HK FAC 035 CRNI L000 35 7,50
HK FAC 036 CRNI L000 36 8,10
HK FAC 040 CRNI L000 40 10,00
HK FAC 045 CRNI L000 45 12,50
HK FAC 050 CRNI L000 50 15,56
HK FAC 060 CRNI L000 60 22,22
HK FAC 070 CRNI LO0OO 70 30,28
HK FAC 080 CRNI L000 80 39,44
HK FAC 090 CRNI L000 90 50,56
HK FAC 100 CRNI L000 100 61,67

@ S = Priemer piestovej tyce

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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