PVC TRANSP ST
Hadica z makkého PVC HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia  Potravinarsky priemysel A ey & T\
Blok popisu mimoriadne trvanliva, ohybna, odolna voci tlaku a - | i
oteru, stabilna voci UV a poveternostnym
podmienkam s

Vnatorna vrstva  PVC vhodny pre potraviny

Vnatorna viozka  vlozena $pirala z ocelového drotu

Vonkajsia vrstva  PVC vhodny pre potraviny

Farba transparentny

Teplota min. -5°C

Teplota max. 60 °C

Média Ovocné stavy
Mineralna voda
Vina

tekuté potraviny s obsahom alkoholu do 15%

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Trhaci tlak Vakuum Polomer ohybu min. Dizka kladky
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
PVC 10 TRANSP ST  3/8" 10,0 16,0 21 0,90 20 50
PVC 12 TRANSP ST  1/2" 12,0 17,8 21 0,90 25 50
PVC 16 TRANSP ST  5/8" 16,0 21,7 18 0,90 35 50
PVC 19 TRANSP ST  3/4" 20,0 27,1 15 0,90 50 50
PVC 25 TRANSP ST 1" 254 33,3 15 0,90 60 50
PVC 32 TRANSP ST  1.1/4" 31,8 40,1 13 0,90 75 50
PVC 38 TRANSP ST  1.1/2" 38,1 46,7 12 0,90 90 50
PVC 51 TRANSP ST 2" 50,8 61,1 9 0,80 125 50
PVC 63 TRANSP ST  2.1/2" 63,0 75,0 7 0,70 150 30
PVC 76 TRANSP ST 3" 76,0 89,9 6 0,70 195 30
PVC 102 TRANSP ST 4" 101,6 116,3 6 0,60 300 30

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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