WA FS
Pripojovaci diel ... FS, ocel HANSA[/FLEX
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Vlastnosti
Oblast' pouzitia  Pripojovacia armatira pre kovové hadice
Pripojka 1 Natrubky

Tvar tesnenia 1 Pripojenie so zareznym krizkom

Norma ISO 8434-1 g
DIN 3861 O

Skratka BES

Vyhotovenie priame i

Konstrukény rad  tazka

Materi4l Ocel (zvaracia)

Poznamka
Kone¢na montaz zarezného krdzku sa musi vykonat' v kalenom hrdle pre predmontaz (VOM...).
Ako alternativu odporu€ame formu pripojenia AFS, resp. AOS.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie Konstrukény rad

WA 004 FS 4 320 8S 8 1,0 30
WA 006 FS 6 263 108 10 1,0 30
WA 008 FS 8 219 128 12 1,0 30
WA 010 FS 10 299 14 S 14 1,5 35
WA 013 FS 13 262 16 S 16 1,5 35
WA 016 FS 16 288 20S 20 2,0 40
WA 020 FS 20 230 258 25 2,0 45
WA 025 FS 25 244 30S 30 2,5 50
WA 032 FS 32 222 38S 38 3,0 55
Varianty produktu

WA FS VA  Pripojovaci diel ... FS, VA, USiachtila ocel 1.4571

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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