HK ROTEX AF
Spojka Rotex pre axialne piestové a lamelové Cerpadla HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie  moZnost’ kombinovat’' s nosi¢om ¢erpadla HK PK
Material SZ,

Pouzitie For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE

Popis

Torzne pruzné, timiace vibracie a bezudrzbové
Axialne zasUvateiné, odolné voéi prierazu
Kompaktna konstrukcia, nizke momenty zotrvaénosti

Vyrobok
Oznacenie : : Sirka drazky strana Cerpadlo Hmotnost’

Cerpadla

(mm) (kg)
HK R 3842-22.22 G 114 24 45 45 80 42 2222 66 4,75 BG160 HKPFE41 2,5
HK R 3842-22.22 F 114 24 45 45 80 42 22,22 66 6,38 BG160 HKPVPC30 2,5
HKR 3842-25.38BS 114 24 45 45 80 42 2538 66 6,37 BG160 HKPVPC40 2,5
HK R 4248-22.22 G 126 26 50 50 95 48 2222 75 4,75 BG180 HKPFE41 3,9
HK R 4248-34.92 M 126 26 50 50 95 48 3492 75 7,93 BG180 HKPFE52 3,9
HK R 4248-22.22 F 126 26 50 50 95 48 2222 75 6,38 BG180 HKPVPC30 3,9
HKR 4248 75-2538BS 151 26 75 50 95 48 2538 75 6,37 BG160/180 HKPVPC40 4,5
HK R 4248-31.75 K 126 26 50 50 95 48 31,75 75 7,93 BG180 HKPVPC50 3,9
HK R 4255-34.92 M 126 26 50 50 95 55 3492 75 7,93 BG200 HKPFE52 3,9
HKR425575-2538BS 151 26 75 50 95 55 2538 75 6,37 BG200 HKPVPC40 4,5
HK R 4255-31.75 K 126 26 50 50 95 55 31,75 75 7,93 BG200 HKPVPC50 3,9
HK R 4860 80-31.75 K 164 28 80 56 105 60 31,75 85 7,93 BG225 HKPVPC50 6,0

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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