
HK ROTEX AF
Spojka Rotex pre axiálne piestové a lamelové čerpadlá

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie možnosť kombinovať s nosičom čerpadla HK PK
Materiál SZ,

Použitie For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE

Popis
Torzne pružné, tlmiace vibrácie a bezúdržbové
Axiálne zasúvateľné, odolné voči prierazu
Kompaktná konštrukcia, nízke momenty zotrvačnosti

Výrobok
Označenie A: B C D: Ø E Ø F Ø G Ø H Šírka drážky strana

čerpadla 
Motor Čerpadlo Hmotnosť

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK R 3842-22.22 G
HK R 3842-22.22 F
HK R 3842-25.38 BS
HK R 4248-22.22 G
HK R 4248-34.92 M
HK R 4248-22.22 F
HK R 4248 75-25 38 BS
HK R 4248-31.75 K
HK R 4255-34.92 M
HK R 4255 75-25 38 BS
HK R 4255-31.75 K
HK R 4860 80-31.75 K
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BG160
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BG180
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BG225

HKPFE41
HKPVPC30
HKPVPC40
HKPFE41
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HKPVPC30
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HKPVPC50
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