KP 400
Kompaktna hadica HANSAVFLEX

Vlastnosti
HANSLFLER ko
Oblast' pouzitia  Stredno- aZ vysokotlakovy okruh v stiesnenych A o sy
montaznych podmienkach
Norma EN 856 R12

Vnitorna vrstva  odolava oleju, synteticka guma

Vndtornd viozka  $tyri vrstvy $piraly z ocelového drétu s maximalnou
pevnostou

VonkajSia vrstva  synteticka guma s vysokou odolnost'ou voci oteru,
0zo6nu a poveternosti

Farba Cierny

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 121 °C

Média Mineralny olej
Glykol

Emulzia voda glykol
Voda (0 °C az + 70 °C)

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Clo Vnutorny @ VonkajSi@d  Prevadzkovy tlak  SkuSobny tlak  Trhacitlak  Polomer ohybu min.
(mm) (mm) (bar) [CED) (bar) (mm)

KP 410 10 6 3/8" 9,5 20,3 280,0 560 1120 65

KP 413 12 8 172" 12,7 23,8 280,0 560 1120 90

KP 416 16 10 5/8" 15,9 27,4 280,0 560 1120 100

KP 420 19 12 3/4" 19,0 30,7 280,0 560 1120 120

KP 425 25 16 1" 25,4 38,0 280,0 560 1120 155

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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