HK 054 322
Counterbalancing valve SC, single-acting HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK 054 322 100 2%
Vyhotovenie jednocinng Lost
blokovatelna

vyhotovenie sedla - beztnikové
Material Plast: Hlinik

Vnutorné diely z ocele
Prevadzkovy tlak  max. 350 bar

Poznamka
max. zat'azovy tlak 270bar

Vyrobok
Oznacenie Rozsah nastavenia Q Aktivacny  A: B C D: E Vyhotovenie
tlaku bar . pomer
(mm) | (mm) (mm) (mm)

HK 054 322100220 G3/8" 60-210 40 1:3,55 60 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322 100235 G3/8" 120-350 40 1:3,55 60 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322100320 G1/2" 60-210 70 1:3,55 185 35 80 26 41 71 18 107 s meracou pripojkou 1,20
HK 054 322100335 G1/2" 120-350 70 1:3,55 185 35 80 26 41 71 18 107 s meracou pripojkou 1,29

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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