WA AOS VA
Pripojovaci diel ... AOS, VA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia  Pripojovacia armatira pre kovové hadice

st,

Pripojka 1 metricky zavit pre matice

Tvar tesnenia 1 Vonkaj$i kuzel 24° s O-kr(izkom

Norma DIN 3865 | | =

ISO 8434-1 O
Skratka DKOS EEEREY L

Y

Vyhotovenie priame \\\-—;\> =
Kon3trukény rad  tazka N DY
Material USTachtila ocel OR
Poznamka

Uvedené otvory kiti¢a st orientadnymi hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie PN (bar) Konstrukény rad

WA 004 AOS VA 4 630 M16x 1,5 8S 19,0
WA 006 AOS VA 6 630 M18x1,5 108 22,0
WA 008 AOS VA 8 630 M20x1,5 128 24,0
WA 010 AOS VA 10 630 M22x1,5 148 27,0
WA 013 AOS VA 13 400 M24 x1,5 16 S 30,0
WA 016 AOS VA 16 400 M30x2 208 36,0
WA 020 AOS VA 20 400 M 36 x 2 258 46,0
WA 025 AOS VA 25 250 M42 x2 308 50,0
WA 032 AOS VA 32 250 M52 x2 388 60,0
Varianty produktu

WA AOS  Pripojovaci diel ... AOS, ocel, Ocel (zvaracia)

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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