HK FS

Deli€¢ pradu / kombinator FS

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie pressure-compensated

Prevadzkovy tlak  max. 350 bar

Popis

Ap pri max. menovitom prietoku = 20bar

rovnaké presnosti pri deleni alebo spajani tokov oleja
Presnost’ delenia v % z celkového toku oleja na pripojke 3:
HKFSBS pri 12I/min = 50% + 2,5%;

HKFSBS pri 2,5l/min = 50% + 4,5%

HKFSCS pri 30l/min = 50% % 2,5%;

HKFSCS pri 6l/min = 50% + 4,5%

pri Q < Qmin je presnost’ delenia neurcita

Vyrobok

HEF5

Oznacenie Objemovy Objemovy priradeny plast’ pre naskrutkovanie Zavit k Utahovaci
prietok min. prietok max. zaskrutkovaniu moment
(L/min) (L/min) (N-m)
HKFSBSXAN 2,5 12,0 190 850  HKMMU/HKMMUS/HK MMV /HKMMUS/HKMBJM  T-31A 50,0 0,5
HKFSCSXAN 6,0 30,0 190 850  HKMMU/HKMMUS/HK MMV /HKMMUS/HKMBJM  T-31A 50,0 0,5
PrisluSenstvo

HK GEH MM Plast ventilu pre Cartridgeventil T-31A

HK GEH MBJ  PIast ventilu viozena doska pre Cartridgeventil T-31A

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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