HK LVK

Indikacia stavu naplnenia opticka / elektricka s tepelnym spinacom HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Utahovaci moment max. 10 N-m
Prevadzkové napatie max. 230V AC
Teplota max. 80 °C
Prevadzkovy tlak max. 1 bar

Média

Mineralne oleje

Material

Polyamid
Tesnenie: NBR

Rozsah dodavky

s priechodnou skrutkou

Vyrobok

Oznacenie

Upevnenie, zavit

Funkcia spinania

HKLVK 10AM12 1T7 P1 2xM12

Otvaraci kontakt

HK LVK 20A M12 1T7 P1 2xM12

Otvaraci kontakt

HKLVK 30A M121T7 P1 2xM12

Otvaraci kontakt

Spinaci bod Hmotnost’
(°C) (kg)

70 0,16

70 0,18

70 0,22

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty

HK BAK RA Hydraulicky zasobnik BAKRA
HK BEK Hydraulicky zasobnik BEK (bez Cistiaceho otvoru)
HK BSK Hydraulicky zasobnik BSK (s Cistiacim otvorom)

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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