HK RP
Ventil na redukciu tlaku RP HANSA[/FLEX

Vlastnosti HI RP
Vyhotovenie predradené

Prevadzkovy tlak  max. 350 bar

Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia

Popis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Pripojka 2 méze byt pod max. tlakom

Doba reakcie pribl. 10 ms

Vyrobok
Oznacenie Rozsah Rozsah Qmax A: B priradeny plast’ pre naskrutkovanie Zavit k SW Utahovaci

nastavenia nastavenia zaskrutkovaniu moment

min. max.

(bar) ((ED) (L/min) (mm) (mm) (N-m)
HKRPECLAN 7 210 95 510 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPECLWN 10 315 95 510 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPGCLAN 7 210 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRPGCLWN 10 315 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
Prislusenstvo

HK GEH CA  PIast ventilu pre Cartridgeventil T-3A
HK GEH FA  PIast ventilu pre Cartridgeventil T-10A
HK HR SUN  Rucné koleso pre Cartridgeventil SUN

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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