NSFA Typ E
Obtokové filtraéné zariadenie, typ E HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Média Mineralny olej
Syntetické oleje
turbinové oleje
rastlinné oleje

Popis

Obtokové filtragné zariadenia zvy3ujl spolahlivost’ a pripravenost’ na prevadzku celého radu hydraulickych systémov a systémov mazacieho
oleja. Olejova filtracia nepredlzuje len Zivotnost média, ale aj celého zariadenia.

Vyuzitim obtoku mdze filter fungovat' trvalo a nezavisle od zmien tlaku a objemového prietoku v hlavhom systéme.

Pristroje sa vyznacuju kompaktnou konstrukciou a nizkou hladinou hluku.

Pokyny pre objednanie
VSetky filtracné zariadenia sa dodavaju bez filtraCnych vioziek.
Iné objemové prietoky a vykony motora na vyziadanie.

Dodato&né informéacie

Filtracné zariadenia sa daju prenajat’ aj na den, tyzden alebo mesiac.

Nasi servisni technici potom vykonavaji montaz a uvedenie do prevadzky podia kalkulacie.
Doba filtracie zavisi v zasade od stupfa znecistenia média.

Vyrobok

Oznacenie Napétie Vykon Objemovy prietok max. Velkost' zariadenia* Hmotnost’

(kW) (L/min)
NSFA TYP E 150/400V 55 400V 55 150,0 175

Velkost zariadenia obsahuije len orientaéné hodnoty

Prislusenstvo
FIND E MA Filtrana viloZka pre nizkotlakovy filter MA

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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