SFS
Prirubové tesnenie SAE, SFS HANSAVFLEX

Viastnosti Druck ! Pressure
Prevadzkovy tlak  do 420 bar (6000PSI) e+
Farba Zlty + Cierny
Teplota min. -35°C
Teplota max. 110 °C ®_t .
Média Mineralne oleje @H.l | t | I
Montaz na prirubu SAE 3000 a 6000 PSI J J_
Material 1) Polyuretan 57 Shore A - o
(2) Polyuretan 95 Shore A
Popis

dobry vytlacaci odpor
dlha Zivotnost’
ahka montaz, pretoze tesnenie a priruba navzajom priint

Vyrobok
Oznacenie Velkost priruby D: e B
(mm) (mm) (mm)
SFS - 08 1/2" 254 2,85 4,2
SFS - 12 3/4" 31,8 2,85 4,2
SFS - 16 1" 39,7 2,85 4,2
SFS - 20 1.1/4" 44,5 2,85 4,2
SFS - 24 1.1/2" 53,8 2,85 4,2
SFS - 32 2" 63,4 2,85 4,2
SFS - 40 2.1/2" 76,2 2,85 4,2
SFS - 48 3" 91,9 2,85 4,2

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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