08BS 9 FPM

Kruzok Usit, centrované 08BS9 FPM

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Krazok Usit

Konstrukcia, doplnok  Samocentrovacie

Teplota min. -20 °C

Teplota max. 200 °C

Montaz so skrutkami a pripojovacimi dielmi

Material 1) FPM .
(2) kadmiovana alebo pasivovana uhlikova ocel

Popis

dokonala tesnost’

viaceré moznosti pouzitia v statickej a dynamickej oblasti, v pripade to¢ivych pohybov nie je mozna torzia
viaceré moznosti pouzitia podia materialu
existuje pre metrické zavity, zavity Withworth a BSP.

Vyrobok
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08BS 921 FPM G 1/4" 1/2 inch - - 20,57 - 15,21 13,74 2,10 1550
08BS 923 FPM G 3/8" - - 23,80 - 18,75 17,28 2,10 1260
08BS 925 FPM G1/2" 13/16 inch - - 28,58 - 23,01 21,54 2,40 1150
08BS 927 FPM G 3/4" 1inch - - 34,93 - 28,53 27,05 2,40 1060
08BS 929 FPM G 7/8" 1.3/16 inch - - 38,10 - 32,29 30,81 2,40 900
08BS 930 FPM G1" 1.5/16 inch - - 42,80 - 36,88 33,89 2,50 790
08BS 932 FPM G1,1/4" 1.5/8 inch - - 52,38 - 45,93 42,93 2,50 690

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

05.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



