B NWO-KR
Piestové tesnenie, B-NWO-KR HANSAVFLEX

Vlastnosti

Kons&trukcia Piestové tesnenie !

Prevadzkovy tlak  do 500 bar I !

Rychlost kizania max. 0,5 m/s ! : .

Teplota min. -30°C ' | - |:_

Teplota max. 110 °C | e

Média Mineralne oleje Toleranz f Tolerance i | : .¢ e
Vodné emulzie o[ ¢ [LIR|[F[G[a [E | [ |

Montaz na jednodielnych piestoch H11/20,08/30,2]30,05[20.1]40,1/£0,08/20.1 - )

Material (1) Vodiaci kruzok: Acetatova zivica :;:

(2) Tesnenie: tkanivom vystuzeny NBR
(4) Seegerov poistny kruzok: Acetatova zivica

Pouzitie Hydraulika

Popis
Mala potreba miesta
vysoky vytlacaci odpor

Pokyny pre objednanie

V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obrat'te na nas.
Mozny iny material: FPM

Vyrobok

Oznacenie

B 177 118-NWO-KR 45,0 30 9,5 6,35 3,10 40,40 25,80
B 196 118-NWO-KR 50,0 30 14,5 6,35 3,35 44,30 25,80
B 216 157-1-NWO-K 55,0 40 11,0 6,35 3,10 50,40 35,80
B 236 157-NWO-KR 60,0 40 14,5 6,35 3,35 54,16 36,10
B 248 177-NWO-KR 63,0 45 11,0 6,35 3,10 58,40 40,84
B 275 196-NWO-KR 70,0 50 14,5 6,35 3,35 64,20 45,84
B 314 236-NWO-KR 80,0 60 14,5 6,35 3,35 74,30 55,80
B 354 275-NWO-KR 90,0 70 14,5 6,35 3,35 84,15 66,10
B 393 314-NWO-KR 100,0 80 14,5 6,35 3,35 94,15 75,84
B 411 334-NWO-KR 104,5 85 13,0 6,35 3,35 98,90 81,10
B 433 354-1-NWO-K 110,0 90 13,0 6,35 3,10 104,15 85,90
B 452 374-NWO-KR 115,0 95 14,5 6,35 3,35 109,90 90,50
B 492 413-NWO-KR 125,0 105 12,5 6,35 3,35 119,15 101,00
B 629 551-1-NWO-K 160,0 140 14,0 6,35 3,20 154,30 136,00

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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