BK-1 F

Klzné puzdro, BK-1-F

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Bezudrzbové klzné loziska s vrstvou PTFE
pv Trvalé prevadzka: 1,8 N'mm2 x m/s

Kratkodoba prevadzka: 3,6 N'mm2 x m/s

pripustné zataZenie

staticky: 250 N/mm2
nizka rychlost’ kizania: 140 N/mm2
rotacia, oscilacia: 55 N/mm2

Rychlosti kizania

Beh nasucho: 2 m/s
hydrodynamicka prevadzka: >2 m/s

Koeficient tepelnej roztaznosti

paralelne ku povrchu krizku: 11 x 10-6 K-1
zvislo ku povrchu krdzku: 30 x 10-6 K-1

Koeficient tepelnej vodivosti

> 40 W (m x K)-1

Teplota min. -200 °C

Teplota max. 270 °C

Plo$ny tlak 250 (= N/mm2)

Material Ocelovy chrbat, na ktorom je spe¢ena

porézna bronzova vrstva
nasledne sa do bronzovej vrstvy zavalcuje
zmes PTFE-olovo

Povrchovéa ochrana

pozinkované alebo pomedené

Pouzitie

Puzdra BK-1 st vhodné pre prenosové,
rotacné a oscilacné pohyby

Vedenie ty¢e pre pneumatické a hydraulické
valce

Upevnovacie oka pneumatickych a
hydraulickych valcov

Dopravné zariadenia, textiiné stroje, auta, ...

Norma

ISO 3547
DIN 1494

Poznamka

Hibka drsnosti hriadeia, ktort treba dodrzat’, Ra < 0,4 pm.
Tvrdost hriadela, ktort treba dodrzat’, 350 < HB < 600.

Popis

Vhodné pre beh nasucho a bezudrzbové

Absorpcia hluku a vibracii.

Mozna hydrodynamicka prevadzka
Vysoké pripustné zat'azenie.

Dobra chemicka odolnost’

Dobré trecie vlastnosti.
Ziadny Stick-Slip.

Siroky rozsah teplot.
Vysoka rychlost’ kizania.
Ziadna nasiakavost’
Nizka véla pri prevadzke.
Mimoriadne priestorovo usporny
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Vyrobok

Oznacenie

BK-1- 06 070 F 6 8 7,0 1,0 12 0,5 0,3
BK-1-10 120 F 10 12 12,0 1,0 18 0,5 0,3
BK-1-12 120 F 12 14 12,0 1,0 20 0,5 0,3
BK-1-14 120 F 14 16 12,0 1,0 22 0,5 0,3
BK-1-15 120 F 15 17 12,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1-15 170 F 15 17 17,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1-18 120 F 18 20 12,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-18 170 F 18 20 17,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-20 115 F 20 23 11,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1- 20 165 F 20 23 16,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1-20 215 F 20 23 21,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1- 25 165 F 25 28 16,5 1,5 36 0,8 0,4
BK-1-25 215 F 25 28 21,5 1,5 36 0,8 0,4
BK-1- 30 160 F 30 34 16,0 2,0 42 1,0 0,5
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Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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BK-1 F
Klzné puzdro, BK-1-F HANSA[/ FLEX

Vyrobok
Oznacenie
BK-1- 30 260 F 30 34 26,0 2,0 42 1,0 0,5
BK-1- 35 160 F 35 39 16,0 2,0 49 1,0 0,5
BK-1- 35 260 F 35 39 26,0 2,0 49 1,0 0,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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