BK-2

Klzné puzdro, BK-2

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia

Premast'ovacie klzné lozZiska s vrstvou POM

Konstrukcia, doplnok

s mazacimi vakmi

pv

Prevadzka s mazanim: 5 N/mm2 x m/s

pripustné zatazenie

staticky: 140 N/mm2
rotacia, oscilacia: 70 N/mm2

Rychlosti kizania

Beh nasucho: 2 m/s
hydrodynamicka prevadzka: 5 m/s

Koeficient trenia

nasucho: 0,15 az 0,25
s mazanim: 0,05 az 0,15

Koeficient tepelnej roztaznosti

paralelne ku povrchu krizku: 11 x 10-6 K-1
zvislo ku povrchu krdzku: 48 x 10-6 K-1

Koeficient tepelnej vodivosti

> 32 W (m x K)-1

Teplota min. -20 °C

Teplota max. 100 °C

Plo$ny tlak 140 (= N/mm2)

Material Ocelovy chrbat, na ktorom je spe¢ena

porézna bronzova vrstva
nasledne sa do bronzovej vrstvy zavalcuje
acetatova zivica POM

Povrchovéa ochrana

pozinkované alebo pomedené

Pouzitie

Puzdra BK-2 su vhodné pre rotacné a
oscilaéné pohyby

Upeviiovacie oka pneumatickych a
hydraulickych valcov

Dopravné zariadenia, textiiné stroje, auta, ...

Norma

ISO 3547
DIN 1494

Poznamka

Odporu¢ame prvé namastenie tukom; priebezné pridavanie mazadla podstatne predizuje zivotnost’ klzného loziska.
Hibka drsnosti hriadela, ktorti treba dodrzat’, Ra < 0,8 um.
Tvrdost’ hriadela, ktorti treba dodrzat’, 200 < HB < 600.

Popis

Bezudrzbova prevadzka.
Absorpcia hluku a vibracii.
Premast'ovacie

Mozna hydrodynamicka prevadzka
Vysokeé pripustné zatazenie.

Dobré trecie vlastnosti.
Vysoka rychlost’ kizania.
Ziadna nasiakavost’

Pouzite pri tazko realizovateinom olejovom filme.

Nizka véia pri prevadzke.
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Vyrobok

Oznacenie

BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
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BK-2
Kizné puzdro, BK-2 HANSAVFLEX

Vyrobok

Oznacenie

BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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