
CH1
Strechovitá manžeta, CH1

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
28.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Konštrukcia Tyčová strechovitá manžeta
Prevádzkový tlak do 400 bar
Rýchlosť kĺzania max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Médiá Minerálne oleje

Vodné emulzie
Montáž v otvorených drážkach B
Materiál Prítlačný krúžok: tvrdeným tkanivom vystužený

NBR
(2) Strechovitá manžeta: 2 x NBR + 3 x tkanivom
vystužený NBR
(3) Prítlačný krúžok: tvrdeným tkanivom
vystužený NBR

Použitie Hydraulika

Popis
vysoká odolnosť voči teplote
Pre ťažké pracovné podmienky, ako napr. nárazy tlaku.
Silné vibrácie, nekvalitné povrchy.

Pokyny pre objednanie
Iné rozmery na vyžiadanie
V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.
Možný iný materiál: FPM

Výrobok
Označenie d D: D 
 (mm) (mm) (mm)

CH1-008
CH1-010
CH1-012
CH1-014
CH1-015
CH1-016
CH1-018
CH1-020
CH1-022
CH1-025
CH1-028
CH1-030
CH1-032
CH1-035
CH1-036
CH1-040
CH1-042
CH1-045
CH1-048
CH1-050
CH1-055
CH1-056
CH1-060
CH1-063
CH1-065
CH1-070
CH1-075
CH1-080
CH1-085
CH1-090
CH1-100
CH1-110
CH1-115

8,00
10,00
12,00
14,00
15,00
16,00
18,00
20,00
22,00
25,00
28,00
30,00
32,00
35,00
36,00
40,00
42,00
45,00
48,00
50,00
55,00
56,00
60,00
63,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
110,00
115,00

18,0
20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
37,0
40,0
42,0
44,0
47,0
48,0
52,0
54,0
60,0
63,0
65,0
70,0
71,0
75,0
78,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
115,0
125,0
130,0

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
30,0
30,0
30,0
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Výrobok
Označenie d D: D 
 (mm) (mm) (mm)

CH1-125
CH1-140
CH1-150
CH1-160
CH1-180
CH1-200

125,00
140,00
150,00
160,00
180,00
200,00

140,0
155,0
170,0
180,0
200,0
220,0

34,0
34,0
40,0
40,0
40,0
40,0


