CH3

Piestova strechovita manzeta CH3

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Piestova strechovitd manzeta

Prevadzkovy tlak do 400 bar

Rychlost kizania max. 0,5 m/s

Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média Mineralne oleje
Vodné emulzie
Montaz na viacdielnych piestoch
Material (1) Pritlacny kruzok: tvrdenym tkanivom

vystuzeny NBR

(2) Strechovitd manzeta: tkanivom vystuzeny

NBR

(3) Oporny kruzok: Acetatova zivica / PTBR
Pouzitie Hydraulika
Popis

vysoka odolnost’ voci teplote

Pre tazké pracovné podmienky, ako napr. narazy tlaku.

Silné vibracie, nekvalitné povrchy.

Pokyny pre objednanie

14

Toleranz ! Tolerance

D | d | d1 | L

H37 e8| hil |0/0.30 |0/+0,30

V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.

Mozny iny material: FPM

Vyrobok
Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)
CH3-030 30 20 9,3
CH3-032 32 20 10,9
CH3-040 40 25 11,5
CH3-045 45 30 11,5
CH3-050 50 35 11,5
CH3-055 55 40 11,5
CH3-060 60 45 11,5
CH3-063 63 48 13,0
CH3-065 65 50 13,0
CH3-070 70 50 15,2
CH3-080 80 60 15,2
CH3-090 90 70 21,2
CH3-100 100 80 21,2
CH3-110 110 90 21,2
CH3-115 115 95 21,2
CH3-125 125 100 25,8
CH3-140 140 115 25,8
CH3-150 150 120 29,0
CH3-160 160 130 29,0
CH3-180 180 150 31,5
CH3-200 200 170 33,5
CH3-225 225 195 33,5
CH3-250 250 220 33,5
CH3-300 300 270 33,5
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Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

29.10.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



