D11W |
Tesniaca suprava pre piest pre delené piesty D11W HANSA /FLEX

Vlastnosti Je — = T
Prevadzkovy tlak do 500 bar &)W . s 4 4 4 4
Rychlost kizania max. 0,5 m/s @Hg I S
Teplota min. 30 °C 3 j 3 B
Teplota max. 110 °C ,:
Média Mineralne oleje Toleranz f Tolerance —
Vodné emulzie D|d | L [G M P &
Montaz na viacdielnych piestoch H11 +g‘1° -mu,zs +g,1n +0,05| 0,10
Material (1) Tesnenie: NBR s obojstranne vystuzenym -
tkanivom M- -
(2) Vodiaci kruzok: Acetatova zivica S —
(3) Oporny kruzok: Acetatova zivica / PTBR
Pouzitie Hydraulika
Popis

Veimi dobry tesniaci uginok pri nizkom tiaku.
Mala potreba miesta
Jednoduché rieenie.

Pokyny pre objednanie
V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.
Mozny iny material: FPM

Vyrobok
Oznacenie D: d D G M P

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
D11W 980 47 25,00 12,00 12,40 6,35 21,45 23,73
D11W 150 100 38,10 25,40 16,27 6,35 34,54 37,05
D11W 200 137 50,80 34,92 19,45 6,35 46,22 49,50
D11W 248 185 63,00 47,00 19,40 6,35 58,40 61,65
D11W 250 187 63,50 47,62 19,45 6,35 58,90 62,13
D11W 300 225 76,20 57,15 24,21 6,35 70,40 74,55
D11W 325 250 82,55 63,50 24,21 6,35 76,73 80,90
D11W 354 275-1 90,00 70,00 25,40 6,35 84,15 88,30
D11W 400 325 101,60 82,55 24,21 6,35 95,76 99,90
D11W 413 314 105,00 80,00 22,40 6,35 98,10 103,00
D11W 425 350 107,95 88,90 24,21 6,35 102,08 106,23
D11W 433 334 110,00 85,00 25,40 6,35 103,10 108,00
D11W 433 354 110,00 90,00 25,40 6,35 104,15 108,30
D11W 452 354 115,00 90,00 22,40 6,35 108,10 113,00
D11W 492 393 125,00 100,00 25,40 6,35 118,10 123,00
D11W 492 413 125,00 105,00 25,40 6,35 119,15 123,30
D11W 500 400 127,00 101,60 32,15 6,35 120,09 124,98
D11W 550 450 139,70 114,30 32,15 6,35 132,77 137,65
D11W 551 472 140,00 120,00 25,40 6,35 134,10 138,30
D11W 629 511 160,00 130,00 25,40 6,35 153,00 157,90
D11W 650 550 165,10 139,70 32,15 6,35 158,12 163,01
D11W 708 590 180,00 150,00 35,40 6,35 172,95 177,87
D11W 748 629 190,00 160,00 35,40 6,35 182,93 187,87
D11W 787 669 200,00 170,00 35,40 6,35 192,96 197,84

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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