DBM NEO |
Tesniaca suprava pre piest pre jednodielne piesty DBM-NEO HANSA /FLEX

Viastnosti PSR —
Prevadzkovy tlak  do 300 bar T
Rychlost kizania max. 0,5 m/s . | -
Teplota min. 30 °C 1 = ?é é
° : i i

Teplota max. 110°C Taleranz / Tolerance ! B L
Média Mineralne oleje D/ d | L G M| P | : :}

Vodné emulzie H11 +g.-rz +g.20 +g,1u £0,05| £0,15 : &
Montaz na jedno- alebo viacdielnych piestoch :
Material (1) Tesnenie: NBR I

(3) Oporny kruzok: Polyester [ -'|

(4) Kruzok Back: Acetatova Zivica - P -
Pouzitie Hydraulika
Popis

Velmi dobry tesniaci uginok pri nizkom tlaku.
jednoducha montaz
Jednoduché riesenie.

Pokyny pre objednanie

Mozny iny material

Vyrobok

Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)

DBM 157 118-NEO 40 30 16,4

DBM 236 173-NEO 60 44 18,4

DBM 314 236-NEO 80 60 22,4

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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