DDE

Piestové tesnenie, DDE

HANSAVFLEX

Vlastnosti A er— —
Konstrukcia Drazkovy kruzok piestu Al 4
Prevadzkovy tlak do 80 bar . [
Rychlost kizania max. 0,5 m/s e g-
Vyhotovenie Clo ° A
Teplota min. -30 °C
Teleranz f Telerance R
Teplota max. 100 °C D d L
Média Mineralne oleje H3feg | h9 ‘T}’EB J . O
Voda-vzduch e (mm]) < 0,2 - 0,001 P {bar)
Montaz na jednodielnych piestoch A M=d+1TE
na viacdielnych piestoch B

Material 75° Shore A NBR
Pouzitie Hydraulika + pneumatika
Popis
tesnenie s nizkym trenim.
Jednoduché rieSenie.
Pokyny pre objednanie
Tesnenia s priemerom 20 az 510 mm modzeme vyhotovit' v kratkom Case.
Vyrobok
Oznacenie D: d D \%

(mm) (mm) (mm) (mm)
DDE 50 13,00 6,70 6,30 4,76
DDE 62 16,00 8,10 7,00 5,55
DDE 75 19,05 12,70 5,00 3,17
DDE 100 25,40 16,50 8,00 6,35
DDE 106 27,00 17,50 8,00 6,35
DDE 112 29,00 19,05 8,00 6,35
DDE 125 32,00 19,30 8,00 6,35
DDE 137 35,00 22,30 8,00 6,35
DDE 143 37,00 26,00 8,00 6,35
DDE 150 38,00 30,00 8,00 6,35
DDE 150100 38,10 25,40 9,52 7,92
DDE 156 40,00 27,30 8,00 6,35
DDE 162 42,00 30,90 8,00 6,35
DDE 175112 44,45 28,57 11,10 9,52
DDE 175 45,00 35,50 8,50 7,00
DDE 200 51,00 41,50 9,00 7,14
DDE 212150 53,97 38,10 11,10 9,52
DDE 250 64,00 46,30 10,50 8,85
DDE 300 76,00 57,90 10,50 8,73
DDE 300225 76,20 57,15 14,30 12,70
DDE 312 80,00 67,30 8,00 6,35
DDE 387 99,00 86,30 11,00 9,52
DDE 400 102,00 89,30 11,00 9,52
DDE 437 111,00 94,70 9,50 7,93
Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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