DDIM P
Tycové tesnenie, DDIM-P HANSAVFLEX

Vlastnosti i P ca——
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Prevadzkovy tlak do 16 bar u ]'U{ I'll rr Druck - Prassure +...> |
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Rychlost kizania max. 1,0 m/s -‘

Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80°C Toleranz / Tolerance
Média Vzduch +05 Y
s p o H8 /17 | HD 4
Montaz v uzavretych drazkach A 0 |
v otvorenych drazkach B L c -
Material 90° Shore A PUR & (mmj = 0,3 -0,001 P (bar)
Pouzitie Hydraulika + pneumatika
Popis
tesnenie s nizkym trenim.
Jednoduché rieSenie.
Pokyny pre objednanie
Iné rozmery na vyziadanie
Vyrobok
Oznacenie D: d D \Y
(mm) (mm) (mm) (mm)
DDIM 05 09-P 9 5 3,0 2,5
DDIM 06 12-P 12 6 4,5 4,0
DDIM 08 14-P 14 8 4,5 4,0
DDIM 10 16-P 16 10 5,0 4,5
DDIM 30 38-P 38 30 6,0 55
DDIM 50 60-P 60 50 7,5 7,0
Varianty produktu

DDIM TyCové tesnenie, DDIM, 90° Shore A NBR

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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