DPC
Tesniaca suprava pre piest pre delené piesty DPC HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Tesniaca suprava pre piest 1.
Prevadzkovy tlak  do 700 bar D=
Rychlost kizania max. 0,5 m/s _?
Teplota min. -30 °C o |l_
Teplota max. 110 °C Toleranz / Tolerance B I
Média Mineralne oleje > +od1a +|:'25 +:1o o o e §_‘L
Vodné emulziJe HU1 " g | o | 2005|2015 |! :Idé_?f #
Montaz na viacdielnych piestoch '. I ' 'ii
Material (1) Tesnenie: tkanivom vystuzeny NBR 2 ,: _""
(2) Vodiaci kruzok: Acetatova zivica
(3) Kruzok Back: Acetatova Zivica
Pouzitie Hydraulika
Popis
Velmi dobry tesniaci uginok pri nizkom tlaku.
S nizkym trenim.
Vysoky tlak.
Jednoduché riesenie.
Pokyny pre objednanie
V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.
Mozny iny material: FPM
Vyrobok
Oznacenie D: d D G M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DPC 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,70
DPC 45 29 45 29 18,4 6,35 40,40 43,70
DPC 50 34 50 34 18,4 6,35 45,40 48,70
DPC 55 39 55 39 18,4 6,35 50,40 53,70
DPC 60 44 60 44 18,4 6,35 55,40 58,70
DPC 65 50 65 50 18,4 6,35 60,40 63,70
DPC 70 50 70 50 22,4 6,35 64,20 68,30
DPC 75 55 75 55 22,4 6,35 69,20 73,30
DPC 80 60 80 60 22,4 6,35 74,20 78,30
DPC 85 65 85 65 22,4 6,35 79,20 83,30
DPC 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,30
DPC 95 75 95 75 22,4 6,35 89,15 93,30
DPC 100 75 100 75 22,4 6,35 93,15 98,05
DPC 100 80 100 80 254 6,35 94,15 98,30
DPC 105 85 105 85 22,4 6,35 98,10 103,00
DPC 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DPC 120 100 120 100 25,4 6,35 114,10 118,30
DPC 140 115 140 115 25,4 6,35 133,00 138,00
DPC 150 125 150 125 25,4 6,35 143,00 148,00

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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