DR
Stierka ladu, DR HANSAVFLEX

Vlastnosti
Kons&trukcia Stiera¢ @
Rychlost kizania max. 1,0 m/s @
: @ i
Teplota min. -40 °C @
Teplota max. 120 °C
!
Média \l\//l(l)r:jear_%lgguglﬁje Tol;ranz I;olam Ece : ? . ';
Montaz lisuje sa do otvorenej drazky @ /hs| HE +0.n120 a u}@ [
Material (1) Kovova stieracia manzeta: Mosadz (INOX na O 9Smm:ia=2
vyziadanie) i 95 Ml 28 = 5
(2) Stieracia manzeta z elastoméru: NBR (FPM
na vyziadanie) _
(3) Puzdro: Ocel (INOX na vyziadanie)
(4) Rozpierky: Ocel (INOX na vyziadanie)
Pouzitie Hydraulika
Popis
Mala potreba miesta
ucinné stieranie za extrémnych podmienok.
vhodné pre iad, kal a zvIast' prilnavé ¢astice
plavajuca kovova stieracia manzeta umoznuje posun tyci.
Vyrobok
Oznacenie d D: D \Y
(mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 7,5 7,0
DR 35 35 48 7,5 7,0
DR 36 36 49 75 7,0
DR 38 38 51 75 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 7,5
DR 55 55 69 8,0 7,5
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 7,5
DR 75 75 89 8,0 7,5
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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