E-DWR
Vedenie piestu, E-DWR HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Vodiaci kruzok = L

Rychlost kizania max. 0,8 m/s

Plosny tlak pri 20°C 15 N/mm2; pri 100°C 10 N/mm3
Teplota min. -30 °C

" Teoleranz / Tolerance
Teplota max. 110 °C D d L
Média Mineralne oleje 0 +0,10

Vodné emulzie H8 -0,05 0

Montaz vlozte do drazky
Material Acetatova zivica + sklené vlakno
Pouzitie Hydraulika
Poznamka

Kalkulacia prie¢nej sily; F=pxD xLxn
F= maximalna priecna sila (N)

p= Maximalny plosny tlak (N/mm2)

D x L= premietnuta plocha (mm2)

n= Pocet krizkov

Popis

jednoduché spracovanie drazky na zabudovanie a montaz

vysoka nosnost’

Nizky faktor opotrebovania a nizky koeficient trenia (od 0,05 do 0,1) dodava sa vo viacerych rozmeroch.

Pokyny pre objednanie

Vodiace kruzky s priemerom 20 az 510 mm mdzeme vyhotovit’ v kratkom Case.

Vyrobok
Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8

—

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
26.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



E-DWR
Vedenie piestu, E-DWR HANSAVFLEX

Vyrobok
Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2
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