EU-I
Tycové tesnenie, EU-| HANSAVFLEX

Vlastnosti . N e
Konstrukcia Ty&ové prisavacie tesnenie ﬁ\/ { | W\]{ T
| ) ey
Prevadzkovy tlak do 400 bar : " oruek-pressure [T
Rychlost kizania max. 0,5 m/s SpaltmaR / Clearance 1 I
Druck | e (mm)EU-EU 1V i
Vyhotovenie Clo bar d < 60 mm d> 60 mm 1
; 50 < 0,40 < 0,50 LT
Teplota min. -30 °C 100 =0,30 <040 5
200 0,20 50 —
Teplota max. 80 °C 300 :0, 5 : ,20 —
Média Mineralne oleje 200N <010 <0 L .

i p e . = Toleranz/ Telarance |
Montaz v uzavretych drazkach v otvorenych drazkach | :mz W) m"fa l
Material PUR i o
Pouzitie Hydraulika
Popis

tesnenie s nizkym trenim.
Vysoka a odolnost’ voéi oteru
Jednoduché rieSenie.

Pokyny pre objednanie

Tesnenia EU s priemerom 20 az 510 mm mdzeme vyhotovit’ v kratkom Case.

Vyrobok
Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)
EU-1 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-I 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-I 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-1 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-1 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-1 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-1 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-1 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-I 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-1 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-1 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-1 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-1 400 462 117,47 101,60 10,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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